
 計  画  書 

佐賀都市計画道路の変更（佐賀市決定） 

 

佐賀都市計画道路３・５・４１号東高木木角線を次のように変更する。 

種 

別 

名 称 位  置 区域 構  造 

備

考 
番号 路線名 起点 終点 

主 な 

経過地 
延長 

構造 

形式 

車線 

の数 
幅員 

地表式の 

区間における 

鉄道等との 

交差の構造 

幹 

線 

街 

路 

3・5・41 
東高木木

角線 

高木瀬

東二丁

目 

鍋島一

丁目 

高木瀬東

二丁目 

約 3,270m 

（720ｍ） 
地表式 ２車線 

12ｍ 

(16m) 

幹線街路と平

面交差 5箇所 

 

 

「区域及び構造は計画図表示のとおり」 

 

理 由 

○佐賀市都市計画道路３・５・４１東高木木角線と多布施川東で交差する多布施川左岸堤防道路との交差点にお

いて右折車線が必要なため一部幅員の変更を行うものである。 

 

 

 

 



理 由 書 

 

○ ３・５・４１号 東高木木角線 

 

 本路線は、佐賀市中心部北側に位置し、その東西の市街地を結ぶ補助幹線街路である。 

昭和４４年に植木橋東高木線として延長１，６３０ｍ、幅員１２ｍで都市計画決定された。 

その後昭和５５年、佐賀医大の開設（昭和５３年４月）に伴い終点を植木橋より鍋島１丁目ま

でに延伸し、延長を３，２７０ｍとし、東高木木角線として計画変更している。 

既に本路線東側１，３３０ｍ（幅員１２ｍ）と西側７２０ｍ（幅員１６ｍ）については整備済

みであり、今回その間の区間を整備するにあたり、多布施川左岸堤防道路との交差部において、

交通の円滑化と安全性を確保するため右折車線が必要であり、交差点部の幅員を１２ｍから１５

ｍへと変更するものである。 

  また、今回の都市計画道路３・５・４１東高木木角線の変更に伴い都市計画緑地 ３号 多布施

川河畔公園についても、道路との重複区域を合せて都市計画変更を行う。 



変 更 概 要 書（佐賀市決定） 

 

 

名 称 変 更 前 変 更 後 

変更理由 番 号 

及 び 

路線名 

延 長 幅 員 
車 線 

の 数 
延 長 幅 員 

車 線 

の 数 

3・5・41 

東高木 

木角線 

約 3,270m 

（720m） 

12m 

（16m） 
２車線 

約 3,270m 

（720m） 

12m 

（16m） 
２車線 

区域の変更 

・一部区間の幅員

の変更 

（12m→15m） 

 


