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１. 【動作推奨環境 Android スマートフォン/タブレット】 
・OS： Android 9 以上 

 

２. 【動作推奨環境 iPhone/iPad】 
・OS： iOS 13 以上 

 

３. 【動作推奨環境 PC】 
・Windows 10 以降の Microsoft Edge、Google Chrome  
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４. 【浸水情報提供システムを開く】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
メニュー 説明 

ＴＯＰ 

システムのトップ画面（初期表示画面）です。 

・地図上で浸水標尺の計測値及び浸水標尺周辺の浸水範囲の状況を確認

できます。 

注意事項 本システムを利用する上での、注意事項を確認できます。 

リンク 災害・防災に関連する Web ページを確認できます。 

 

 

  

① ブラウザを起動し、佐賀市浸水情報提供

システムのアドレスを入力します。 
https://sagacity-sinsui.aquasmartcloud.jp ① 

②佐賀市浸水情報提供システムのトップ画面

が表示されます。 

・浸水標尺が設置されている箇所にシンボル

が表示されます。 

・地図を拡大すると、計測値(0～100cm)と浸水

範囲がメッシュ表示されます。 

② 

https://sagacity-sinsui.aquasmartcloud.jp/
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５. 【グラフ表示する】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
操作部 説明 

一時停止 
グラフの更新を一時的に停止

します。 

カーソル 

カーソルの表示位置の日時と

計測値が表示されます。カー

ソルは左右に動かすことがで

きます。 

1 時間表示 

2 時間表示 

24 時間表示 

グラフに表示される時間の範

囲を変更します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

① 計測値（浸水深）をタップします。 

②グラフ表示ウインドウが表示されます。 

・浸水標尺の計測値を、グラフと数値で確認で

きます。 

② 
表示エリア 

カーソル位置の計測値です。 

グラフ操作部 

カーソルとボタンで過去の計測値を確認できます。 
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６. 【過去データを確認する】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
操作部 説明 

時刻表示 

スライダー 

基準時刻から60分までスライ

ダー操作により画面情報を更

新します。 

 5 分戻ります。 

 5 分進みます。 

 再生を開始します。 

 再生を停止します。 

 

① 『時刻パネル』の「時刻」をタップします。 

②日付指定ダイアログが表示されます。 

時刻を変更し、「設定」をタップします。 

③『時刻パネル』の「再生パネル切替ボタン」

をタップします。 

④ 

④再生パネルが表示されます。 

・計測値及び浸水範囲の状況を、基準時刻か

ら 60 分まで確認できます。 

③ 

① 

②-1 

②-2 


